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第一章 产品概述 

 本产品是一款集显示、通讯、报警于一体的中继报警器，它采用无线通讯技术实现火警

信息的实时上报。可独立使用或通过外设接口连接其他报警系统。该设备广泛应用于古建筑，

高档住宅，养老院等场所。 

1.1 产品特点： 

➢ 实时性：中继报警器系统总容量≤50 个，连接无线感烟探测器；火警、故障等信息实

时无线上报。 

➢ 便捷性：具有信息设置、信息查询、状态信息提示、信号强度查询等功能，便于现场操

作使用。 

➢ 可扩展性：功能设置上具有分区报警功能，报警器可按分区报警或部件报警，可与青鸟

消防的火灾报警控制器通过回路总线通讯，上报探测器的相关信息；或通过无源触点可

连接其他厂家设备，上报火警、故障信息但无法上报具体点位信息。支持一级中继，139W

最多可支持 4 个 MP200R 无线转发模块；每个 MP200R 最多能支持 8个，但总容量必须

≤50 个 

1.2 使用环境 

环境温度：-10℃-50℃  ； 安装高度：H≥1.5m。 

相对湿度：湿度（10-85）%RH（非凝露） 

不适合安装环境：强电磁干扰，电磁屏蔽室。无线探测器现场使用时，因建筑结构不一样，

必须在现场做信号测试，依据测试信号强度安装，安装在信号（信号强度在-10dBm 至

-100dBm 间合格）无屏蔽和遮挡的地方。 

第二章 技术特点 

2.1 主要性能： 

➢ 无线通讯采用跳频算法，具有抗干扰能力。 

➢ 通讯采用星型拓扑结构，支持一级中继，有效提高了通讯距离和安装灵活性。 

➢ 支持青鸟消防火灾报警系统的无极性回路总线，具有兼容性。 

➢ 支持 JBF-195 短信模块，实现信息及时通知，具有及时性。 

➢ 信息显示采用 LCD 显示，具有直观性。 

➢ 内置大容量数据存储器，可存储各种报警信息，具有事件可追溯性。 
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2.2 技术参数 

额定电压：DC24V（DC12V~DC28V），工作电流：35mA ；无线频率默认频点：433MHz；系

统容量：≤50 个探测点；无源输出：2A/30VDC； 

最多支持 4 个无线转发模块（MP200R）。 

 

第三章 产品结构 

3.1 结构图 

 

图 1 

3.2 按键说明 

按键名称 功能 作用 

返回 返回 界面返回 

→︳ 指示移动 数据输入移动键 

↓ 向下 菜单项下移或数值减少 

↑ 向上 菜单项上移或数值增加 

确定 确认 菜单项进入或输入确认 

消音 消音 消音 
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3.3  指示灯说明 

指示灯名称 显示状态 显示说明 

火警 红灯常亮 火警指示 

故障 黄灯常亮 故障指示 

通讯 红灯闪烁 无线通讯正常指示 

运行 绿灯闪烁 系统运行正常指示 

消音 红灯常亮 消音指示 

第四章 安装说明 

4.1 安装步骤： 

a) 卸下机壳两侧的四个螺丝，去掉相应敲落孔，穿入安装线，把底座安装在指定位置，

图 2 所示。安装天线如 4.2 中三种方式，天线安装方式选择要根据信号强度调整，

建议优先选择方式一。 

b) 按项目需求连接相应接线；（电源线，回路线，开关量输出线等）。 

c) 安装机壳和四个固定螺丝，上电调试。 

d) 注册探测器，现场监测安装探测器的信号强度，要求测试信号强度在-10dBm 至

-100dBm 间。 

 

图 2 

4.2 天线安装方式:  

备注：天线安装高度要≥2m。 
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方式一 

 

方式二 

  

方式三 

4.3 连线说明 

a) 回路和电源接线端子（JP1） 

 L+，L-接回路总线，无正负极区分。 

 24V，GND接开关电源；有极性，具有防反接功能。 

b) 开关量输出接线端子（JP2） 

火警继电器和故障继电器输出，继电器为无源触点。 

c) RS232接线端子（U12） 

U12-2 ：RX；  U12-3 ：TX；  U12-5 ：GND 

 

 

 

 

 

L+   L-    GND  24V 

  Fire       Fault 
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第五章 操作说明 

5.1 界面显示 

 

 

 

 

 

5.2 报警显示 

5.2.1 火警 

【  】显示条数+1 

【  】显示条数-1 

【确定】键：进入菜单页面 

 

5.2.2 报故障 

【  】显示条数+1 

【  】显示条数-1 

【确定】键：进入菜单页面 

 

5.2.3 屏蔽界面 

【  】显示条数+1 

【  】显示条数-1 

【确定】键：进入菜单页面 

 

 

 

 

 

 

 

  北大青鸟消防 

JBF-139W 

1 5 / 0 6 / 1 4     1 5 : 1 3 : 1 3          

2014-06-14 15:23:13 

 

火警：     当前 / 总数  

无线 01  报警 (烟,温等) 

注释 

            地址：125 

1 5 / 0 6 / 1 4     1 5 : 1 3 : 1 3    

 

故障：        当前 / 总数  

无线 01  欠压故障(烟,温等) 

注释信息      地址：125 

1 5 / 0 6 / 1 4     1 5 : 1 3 : 1 3 

屏蔽：     当前 / 总数  

无线 01  屏蔽 (烟,温等) 

 

注释信息     地址：125 
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5.3 主菜单 

使用注意事项:  

 首次使用请先恢复出厂设置。查询系统注册部件数量为零。 

密码界面 

 

 

 

 

 

为防止相关设置被误操作，系统设置了密码界面。密码为：间隔三次按下“→|”键。 

输入密码，正确后进入主界面。 

 

 

 

 

 

功能：系统操作设置首层界面。 

操作：菜单通过“↑”和“↓”键选择，“确认”键进入下层菜单，“返回”键返回主界面。 

5.3.1 查询无线部件 

显示本机目前所处的状态： 

包括 139 对应的回路地址，所带的无线部件总数及状态。 

 

5.3.2查询菜单 

注：菜单中的中继地址为无线转发模块（MP200R）的地址， 

下文中提到的“中继”即无线转发模块（MP200R）。 

 

 

 

功能：查询选择界面。 

操作：菜单通过“↑”和“↓”键选择，“确认”键进入下层菜单，“返回”键返回上层界面。 

1) 查询部件状态 

当前状态：登记/未登记/屏蔽 

【  】：查询上一个无线编号部件 

【  】：查询下一个无线编号部件 

【  |】键：光标移动 

【确定】键：确认查询动作 

【返回】键：退出当前页面 

查询无线部件 

查询菜单 

设置菜单 

历史记录 

复位 

请输入密码 

    

    *** 

139 模块地址:  *** 

 

无线部件:  ** 

故障: **   屏蔽: ** 

报警: **   正常: ** 

  

 

  

 

 

 

  

查询部件状态 

查询回路部件 

查询中继地址 

查询故障信息 

查询屏蔽信息 

查询 139 地址 

查询软件版本 

查询信号强度 

查询中继信号强度 

无线：**    类型：感烟  

回路地址： *** 

当前状态：登记 

注释信息  
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2) 查询回路部件 

显示各个回路地址中对应的无线部件编号          

【  】：查询上一个无线部件的回路地址 

【  】：查询下一个无线部件的回路地址 

【  |】键：光标移动 

【确认】键：确认查询。 

 

3) 查询中继地址 

显示各个中继地址中对应的无线部件编号          

【  】：查询上一个无线部件的中继地址 

【  】：查询下一个无线部件的中继地址 

【  |】键：光标移动 

【确认】键：确认查询。 

 

4) 查询故障信息 

如果没有注释信息  

【  】显示上一条故障信息 

【  】显示下一条故障信息 

【返回】键：退出当前页面 

 

5) 查询屏蔽信息 

【  】显示上一条屏蔽信息 

【  】显示下一条屏蔽信息 

【返回】键：退出当前页面 

 

6) 查询 139 地址 

【返回】键：退出当前页面 

 

 

 

 

 

 

7) 查询软件版本 

【返回】键：退出当前页面 

 

 

 

8) 查询信号强度 

【确认】键：清除已经显示的数据信息。 

功能：在现场无线部件的安装测试时，检测 

无线信号强度。确认无线部件安装是否合适， 

要求探测器可安装的信号强度在-10dBm 至-100dBm 间； 

符合安装要求。 

屏蔽：      当前 / 总数  

无线 01     屏蔽(烟,温等) 

注释 

                地址：125 

  

软件版本 

1.0.0.0._0.1.8 

              

故障：        当前 / 总数  

无线 01  欠压故障(烟,温等) 

注释 

                地址：125 

2014-06-14 15:13:13 

 

无线编号：   **/（未登记） 

无线类型：   感烟 

信号强度： -73dBm 

强度等级：强/中/弱 

  

 

 

 

  

  

139 模块地址： *** 

 

 

  

 回路地址：151 

 无线部件：01 

  

中继地址：03 

 无线部件：01~02，05 
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9) 查询中继信号强度 

【  】：查询上一个无线转发模块的地址 

【  】：查询下一个无线转发模块的地址 

【  |】键：光标移动 

【确认】键：清除已经显示的数据信息。 

功能：在现场无线转发模块的安装测试时，检测 

无线转发模块的信号强度。确认其安装是否合适， 

要求探测器可安装的信号强度在-10dBm 至-100dBm 间； 

符合安装要求。 

 

5.3.3 设置菜单 

 

 

 

 

 

 

 

功能：设置本机相关参数。 

操作：菜单通过“↑”和“↓”键选择，自动翻页，“确认”键进入下一级菜单，“返回”键

返回上层菜单。 

1） 设置无线部件（不通过 MP200R 组网） 

功能：无线现场部件不通过MP200R 组网的注册功能，无线编号和回路地址自动增加。 

操作： 

   如果不设置回路地址，无线探测器自动使用 139 模块地址； 

【  】：*号位置数值+1 或者状态改变 

【  】：*号位置数值-1 或者状态改变 

【 |】键： 光标位置移动 

设置当前状态选项：登记/解除登记/屏蔽/解除屏蔽，按【 】， 

【  】可选择操作类型。 

   提示栏：能够提示当前状态信息及操作后状态信息。 

【确定】键：保存当前信息，无线编号和回路地址自动+1 

【返回】键：退出当前页面(自动复位) 

备注： 

A. 无线编号：输入范围要小于等于 50。 

B. 回路地址： 输入范围在 1~200。 

无线部件注册操作说明： 

 长按无线部件注册键（VH75 为指示灯）的发送注册信息。JBF-139W显示“正在注册。。。”，

注册成功后，JBF-139W 的部件地址自动增加 1，表示注册完成。如果部件曾经注册过，则

显示“部件已注册”。 

登记模式：  

A. 一对一模式：报警地址[***]-（部件地址[1]）。每个回路地址对应 1 个无线编号地址，即

设置无线部件 

设置无线中继 

清空中继登记 

设置 139W 地址 

设置系统语言 

声光自检 

设置时间 

设置蜂鸣器   

恢复出厂设置 

  

无线编号：** 

回路地址：*** 

设置状态：登记 

       

提示栏： 

 

 

 

  

无线编号：   ** 

 

信号强度： -73dBm 

强度等级：强/中/弱 
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一个回路地址对应一个无线探测器。例如： 

    

    无线编号 01 的探测器报警时，主机显示地址为 20 号；无线编号 02的探测器报警时，

主机显示地址为 21 号；无线编号 03 的探测器报警时，主机显示地址为 22 号。 

B. 一对多模式：报警地址[***]-（部件地址[1]，部件地址[2]……部件地址[50]）。每个回路

地址对应多个无线编号，即一个回路地址对应多个无线探测器。 

   

无线编号 01、02、03 探测器报警时，主机显示地址均为 20 号。 

注：1、登记成功后回路地址会自动增加，这时需要手动将回路地址改回来。 

    2、JBF139W 的地址会占用回路地址，在登记时需要注意，这个地址也可登记探头； 

2） 设置无线中继（通过 MP200R 组网） 

功能：无线现场部件通过 MP200R组网的注册功能，无线编号和回路地址自动增加。 

操作： 

【  】：*号位置数值+1 或者状态改变 

【  】：*号位置数值-1 或者状态改变 

【 |】键： 光标位置移动 

设置当前状态选项：登记/解除登记/屏蔽/解除屏蔽，按【 】， 

【  】可选择操作类型。 

   提示栏：能够提示当前状态信息及操作后状态信息。 

【确定】键：保存当前信息，无线编号和回路地址自动+1 

【返回】键：退出当前页面（自动复位） 

备注：通过 MP200R（中继地址）组网的情况下，无线探头的登记，需要将 MP200R设置成注

册模式（具体操作见 MP200R 使用说明书），其它操作同不通过 MP200R 的情况；解除无线探

头登记时，需要将 MP200R设置成单个注销模式，按无线探头按键进行注销。 

登记模式： 请参照【设置无线部件】的一对一模式和一对多模式； 

 

3）  清空中继登记 

 【  】：选中位数值+1 

【  】：选中位数值-1 

【  |】键：输入光标移位 

【确定】键：清空当前地址的中继登记信息  

【返回】键：退出当前页面。 

备注：数据有效范围 1~16，每个 JBF-139W 最多配接 4 个 

中继器，4 个中继的地址可不连续。 

无线编号：03 

回路地址：020 

设置状态：登记 

       

提示栏： 

 

 

 

  

无线编号：02 

回路地址：020 

设置状态：登记 

       

提示栏： 

 

 

 

  

无线编号：01 

回路地址：020 

设置状态：登记 

       

提示栏： 

 

 

 

  

无线编号：03 

回路地址：022 

设置状态：登记 

       

提示栏： 

 

 

 

  

无线编号：02 

回路地址：021 

设置状态：登记 

       

提示栏： 

 

 

 

  

无线编号：01 

回路地址：020 

设置状态：登记 

       

提示栏： 

 

 

 

  

无线编号：** 

回路地址：*** 

设置状态：登记 

中继地址：** 

提示栏： 

 

 

 

  

 

中继地址：01 

 

       请按确认键解除 
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4） 设置 139W 地址 

 【  】：选中位数值+1 

【  】：选中位数值-1 

【  |】键：输入光标移位 

【确定】键：输入数据确定 

【返回】键：退出当前页面。 

数据有效范围 1~200，该设置为该模块所带 

探测器在回路上的起始地址。 

5） 设置系统语言 

显示系统的语言 

【  /  】：选中系统设置的语言 

【确认】键：确认当前的参数。  

【返回】键：退出当前页面。 

6） 声光自检 

    功能：JBF-139W 声/光自检 10S。现象：所有指示灯亮，蜂鸣器声响。 

        自检结束后返回原界面。 

7） 设置时间 

【  】：*号位置数值+1 

【  】：*号位置数值-1 

【 |】键： 光标位置移动 

【确认】键：保存设置信息。 

【返回】键：退出当前页面 

8） 设置蜂鸣器   

显示选中的栏目 

【  】： 设置状态选择 

【  】： 设置状态选择 

【确定 】键：选中设定状态 

【返回】键：退出当前页面 

 

9） 恢复出厂设置 

密码输入为：间隔三次按下“→|”键。 

输入正确密码后进行恢复出厂默认设置。 

 

 

5.3.4 历史记录 

【  】： 查询上一条历史记录。 

【  】： 查询下一条历史记录。 

【返回】键：退出当前页面 

备注：查询历史记录时，不能执行保存历史记录。 

设置系统语言 

   中文 

   英文 

    

 

 

  

设置时间: 

    

**年  **月  **日 

**时  **分  **秒 

 

  

 

 

 

  

设置蜂鸣器: 

 当前状态:  开 

设置状态: 开/关    

 

 

 

  恢复出厂设置 

     

   请输入密码：*** 

 

 

 

  

历史记录：    0001 

15/06/14      15:13:13    

无线 01     感烟屏蔽 

物理楼二层 301 室 

 

 

 

 

  

 

 

 139W 模块地址：150 
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5.3.5 复位 

【功能】软件复位注册部件相关状态信息。恢复到正常状态。 

【操作】“确认”键按下，自动完成复位功能，显示“完成”表示复位完成。 

5.3.6 部件注释添加 

硬件要求：USB 转 RS232 交叉连接 JBF-139W 的串口。（对应关系：2-3，3-2，5-5） 

软件操作：部件注释信息添加操作步骤。 

使用火灾自动报警主机调试软件（软件版本：V2.0.1 以上）。 

备注： 

a) 汉字注释信息：回路为“1”，“部位”对应 JBF-139W的“部件地址”。汉字注释

为客户注释信息。 

b) 汉字注释不能超过 32个字符或 16个汉字。汉字注释开始要以汉字填写。 

c) 注释下载完成后，JBF-139W自动软件复位。 
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第六章 设备维护 

6.1 定期（一年）对设备进行维护，确保设备处于正常状态。 

6.2 测试操作： 

探测器检测内容： 

测试内容 操作 现象 备注 

基本 

功能 

上电，按长按导光柱。 上电时指示灯闪烁一次； 

正常运行时周期闪亮。按导光柱，

蜂鸣器响 

功能正常  

模式测试 上电后长按导光柱 伴随灯闪，蜂鸣器一直滴滴响 探测器进入独立

模式 

上电后长按导光柱 伴随灯闪，蜂鸣器滴滴滴滴响四

声，停止 3S，如此反复。 

探测器进入无线

模式 

探测器与 JBF-139W 通讯检测内容： 

测试内容 操作 现象 备注 

探测器 

无线注册 

探测器在无线模式下，

139 在注册界面，长按

导光柱。 

伴随灯闪，蜂鸣器滴滴滴滴响四

声，停止 3S，139 显示注册成功，

然后探测器的蜂鸣器急促响四声。 

表示信号强度适

合安装 

信号强度 

查询 

探测器在无线模式下，

139 在信号强度查询界

面，长按导光柱。 

伴随灯闪，蜂鸣器滴滴滴滴响四

声，停止 3S，139 显示信号强度，

如此反复。 

正常 

 

6.3 报警发生时，先根据显示内容判断故障类型。再对隐患进行排除，隐患排除后进行复位

操作，使设备处于正常监控状态。 

6.4 未经本公司同意，任何人不得对设备进行拆装和维修。如出现现场不可解决的问题，请

速与公司技术人员联系。 

联系电话：010-82615888；传真：010-62767600。 

公司地址: 北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青鸟消防股份有限公司 
地    址：中国北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼 
邮    编：100871 
服务热线：400 0089 119 
传    真：010-62755692 
网    址：http://www.jbufa.com 

Jade Bird Fire Co.,Ltd. 

Address:  Jade Bird Building,207 Chengfu Road, 

  Haidian District,Beijing,P.R.China 

Post Code: 100871    

Tel:        400 0089 119 

Fax:       +86-10-62755692 

Website: http://www.jbufa.com 
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